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DW-5600E-1VER

ESPECIFICACIONES DW-
5600E-1VER

Iluminador

Un panel electro-luminiscente
ocasiona que la esfera entera
del reloj se ilumine para una
facil lectura

Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los
golpes y protege contra
impactos y vibraciones.

Cronometro - 1/100 seg.

2ann. - 24 horas
Medicion precisa de tiempo
transcurrido con el toque de un
boton. La fraccion indica la
unidad de medicion, mientras
las cifras de tiempo indican las
mediciones maximas de tiempo

Temporizadores - 1/1
segundo - 24 horas

Para todos aquellos que exigen
precision: los temporizadores con
cuenta atras son de gran utilidad
a la hora de recordar
acontecimientos especiales o
periodicos, ya que emiten una
sefal acustica en el momento
programado. Se pueden
configurar por segundos o hasta 20
con a la hora de antelacion BAR

Alarma multiple, senal
horaria

La alarma multiple le permite
ajustar la alarma diaria (solamente
el ajuste de hora), o una alarma
para una hora especifica o un dia
especifico (ajuste de mes, dia 'y
hora). El valor indica cuantas
alarmas multiples se encuentran
disponibles. La senal horaria
ocasiona que el reloj emita
zumbidos a cada hora.

Calendario automatico

Una vez ajustado, el calendario
automatico muestra siempre la
fecha correcta

Indicacion de hora normal

de 12/24 horas

Las horas se visualizan ya sea en
el formato de 12 0 24 horas.

Cristal mineral

El cristal mineral, duro y dificil de
rayar, protege el reloj de danos
exteriores.

Caja de resina

Correa de resina

La correa contiene resina
sintética, un material ideal para
este componente dada su
extrema resistencia 'y su
flexibilidad.

Buckle
Hebilla

2 anos - 1 pila

La pila proporciona al reloj la
energia necesaria durante aprox
2 anos

Clasificacion de
resistencia al agua (20
bar)

Perfecto para las inmersiones
libres sin aparatos: el reloj es

resistente al agua hasta 20 bar
(ISO 22810).


Free Hand


