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Luz LED automática

Resistente a los golpes

Antimagnético

ESPECIFICACIONES GA-

110GB-1AER

G-SHOCK

TOUGH TREND 

GARISH

GA-110GB-1AER

149 €

Basta con girar ligeramente la
muñeca para que se ilumine la
pantalla del reloj con un LED.

La carcasa es resistente a los
golpes y protege contra
impactos y vibraciones.

La caja está construida de tal
forma, que el mecanismo del
reloj queda protegido de
campos magnéticos.

Función de hora universal

Cronómetro (1/1000 -100

Hr)

Temporizadores - 1/1

minuto - 24 horas (con

repetición automática)

5 alarmas diarias

Función de despertador

Indicador de velocidad

Calendario automático

La función de hora mundial
muestra la hora actual en hasta
29 zonas horarias distintas.

Tiempo recorrido, tiempo
fraccionado y tiempo �nal con
una exactitud de una milésima de
segundo. Máxima capacidad del
cronómetro es de 100 horas.

Para todos aquellos que exigen
precisión: los temporizadores con
cuenta atrás son de gran utilidad
a la hora de recordar
acontecimientos especiales o
periódicos, ya que emiten una
señal acústica en el momento
programado. A partir de ese
momento, comienzan a contar
hacia atrás de forma automática
desde la hora programada. Se
pueden con�gurar por minutos o
hasta con 24 horas de antelación.
Independientes especialmente
prácticos para la toma diaria de
medicamentos o para el
entrenamiento a intervalos.

La alarma diaria le recordará las
citas que se repiten a diario
mediante una señal acústica que
suena a la hora �jada. Este
modelo está equipado con 5
alarmas independientes que le
recuerdan sus citas importantes.

Cada vez que para la alarma,
suena de nuevo después de unos
minutos.

Se puede medir la velocidad
media de una distancia recorrida..
Tan sólo tiene que introducir la
distancia al principio y luego
pulsar el cronómetro, tanto al
comienzo como al llegar al
destino, para que se muestre así
la velocidad media.

Una vez ajustado, el calendario
automático muestra siempre la
fecha correcta.

Indicación de hora normal

de 12/24 horas

Cristal mineral

Caja de resina

Correa de resina

Buckle

2 años - 1 pila

Clasi�cación de

resistencia al agua (20

bar)

Las horas se visualizan ya sea en
el formato de 12 o 24 horas.

El cristal mineral, duro y difícil de
rayar, protege el reloj de daños
exteriores.

La correa contiene resina
sintética, un material ideal para
este componente dada su
extrema resistencia y su
�exibilidad.

Hebilla

La pila proporciona al reloj la
energía necesaria durante aprox.
2 años

Perfecto para las inmersiones
libres sin aparatos: el reloj es
resistente al agua hasta 20 bar
(ISO 22810).


